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RICDNOSCIMENTI Dn MINISTERI ITALIAMI:

g o e RAPPORTO DI PROVA N. 284574

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 14/07/2011

Committente: BENCORE S.r.l. - Via Provinciale Nazzano, 20 - 54033 CARRARA
(MS) - Italia

: ! Data della richiesta della prova: 13/04/2011

Numero ¢ data della commessa: 32511, 13/04/2011

s | Data del ricevimento del campione: 22/10/2010 & 14/04/2011

Data dell’esecuzione dela prova: dal 30/05/2011 al 10/06/2011

Oggetto della prova: determinazione della trasmissione luminosa di pannelli

ificazions CE di disposd

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, §2/84 - 47043 Gatteo (FC)

- Italia
Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2010/2377 e 2011/0793

i marcatura
1i da

fini delia

Denominazione del campione®.

t KEYMARK: “Ricor me laboratorio i
prova registrate Solar Keymark

[l campione sottoposto a prova é denominato “HEXABEN Plus [ 7mm CLR”.
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Descrizione del campione*,

Il campione sottoposto a prova ¢ costituito da n. | pannello di dimensioni 500 x 500 mm e n. 1 pannello di
dimensioni 200 = 200 mm, composti da un pannello alveolare in alluminio a celle esagonali ® 25mm pit due

pelli in policarbonato da | mm trasparente incolore.

Fotografia del campione

Riferimenti normativi.

La prova ¢ stata eseguita facendo riferimento alle seguenti norme:

— UNIEN ISO 12017:1998 del 30/09/1998 “Materie plastiche - Lastre di polimetilmetacrilato a doppia e tri-
pla parete - Metodi di prova” - Appendice A “Determinazione della trasmittanza luminosa della lastre a
doppia e tripla parete di PMMA™;

- ASTM E1175 - 87(2009) “Standard Test Method for Determining Solar or Photopic Reflectance, Transit-

tance and Absorptance of Material Using a Large Diameter Integrating Sphere”.

{*) secondo le dichiarazioni del Commiticnie.
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Apparecchiatura di prova.

Per I’esecuzione della prova ¢ stata utilizzata la seguente apparecchiatura:

— sfera integratrice di diametro | m rivestita internamente con una tinta opaca a base di solfato di bario, dota-
ta di apertura di ingresso, di apertura per la misura in riflessione e di apertura di compensazione di diame-
tro 100 mm. La sfera € provvista intermamente di supporto porta campione per le misure ad angolo variabi-
le;

— proiettore modello QL-LT HMI 1200 della ditta Clay Paky;

— luxmetro modello T-10 della ditta Minolta.

Modalita della prova.

La trasmittanza luminosa & stata determinata impiegando il proiettore come sorgente ed il luxmetro come rive-
latore.

Le misure in trasmissione ad incidenza normale sono state eseguite ponendo il campione di dimensioni
500 % 500 mm sull’apertura di ingresso della sfera integrante.

Le misure ad angolo variabile sono state eseguite ponendo il campione di dimensioni 200 x 200 mm
sull’apposito supporto all’interno della sfera. [l coefficiente di trasmissione & stato ricavato dalla differenza
tra la misura combinata di trasmissione-riflessione “TR” e la misura della sola riflessione “R”. La caratteriz-
zazione angolale ¢ stata eseguita attorno a due differentt assi di rotazione:

— asse perpendicolare alla diagonale maggiore degli alveoli;

— asse parallelo alla diagonale maggiore degli alveoli.
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SCHEMA DI PROVA PER LA MISURA
DELLE CARATTERISTICHE LUMISOSE
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Simbolo |Descrizione Simbolo |Descrizione
1 Schermi 3 Sfera integratrice
2 Campione 4 Proiettore
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Caratterizzazione angolare con asse di rotazione
perpendicolare alla diagonale maggiore degli alveoli.

Caratterizzazione angolare con asse di rotazione
parallelo alla diagonale maggiore degli alveoli.
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Risultati della prova.

Utilizzando il procedimento sopra decritto sono stati oftenuti i seguenti risultati.

Caratterizzazione angolare con asse di rotazione perpendicolare alla diagonale maggiore degli alveoli.

Angolo* Trasmittanza luminosa
Ta
HEXABEN Plus 17mm CLR
[*0]
0 79
15 69
30 60
45 46
60 26

(*) angolo tra la direzione del fascio luminoso ¢ la normale alla superficie del pannello.

Caratterizzazione angolare con asse di rotazione parallelo alla diagonale maggiore degli alveoli.

Angolo* Trasmittanza luminosa
TA
HEXABEN Plus 17mm CLR
[%]
0 79
15 67
30 57
45 43
60 25

{*) angolo tra la direzione del fascio luminose e la normale alla superficie del pannello.
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